[image: image1.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

DIREKTORAT ZA PROMET




Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
T: 01 478 82 72

F: 01 478 87 54 


E: gp.mzp@gov.si

Številka: 
010-106/2011/119-008481
Datum: 
10.10.2011 

Vaš dokument:
642/2011-lf z dne 23.09.2011
Zadeva: 
Pojasnilo glede ustreznost vozil za poučevanje in opravljanje vozniškega izpita kategorije BE ter vpis kode 96B
Spoštovani!
Prejeli smo vaša vprašanja glede ustreznost vozil za poučevanje in opravljanje vozniškega izpita kategorije BE ter vpis kode 96B.
Odgovore smo pripravili v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa.

VPRAŠANJE: Ali je v šoli vožnje dopustno usposabljati in potem tudi opravljati vozniški izpit  kategorije BE s skupino vozil, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3500 kg? 

ODGOVOR:

Za usposabljanje kandidatov za kategorijo BE mora šola vožnje v skladu z enajsto točko 6. člena Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Ur. list. RS, št. 44/2011) uporabljati skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v

kategorijo B. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg.

Pravilnik o vozniškem izpitu (Ur. list RS, št. 29/2006, 37/2008, 68/2008) v drugem odstavku 10. člena določa, da opravlja kandidat praktični del vozniškega izpita na vozilu tiste kategorije, za katero se je priglasil k opravljanju izpita.

V enajsti točki 15. člena Pravilnik o vozniškem izpitu določa, da se vozniški izpit za kategorijo BE opravlja s skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B, če ta skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Priklopno vozilo mora biti sestavljeno iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je širok in visok vsaj toliko kot vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji kot vlečno vozilo, če je pogled nazaj iz vlečnega vozila mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega

vozila ne sme biti manjša od 800 kg.

Zakon o voznikih (Ur. list RS, št. 109/2010) v osmem odstavku 56. člena določa, da spadajo v kategorijo BE skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. V enaindvajsetem odstavku istega člena pa zakon določa, da smejo imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Iz navedenega sledi, da se mora tako za usposabljanje kandidatov kot za opravljanje vozniškega izpita za kategorijo BE uporabljati skupina vozil, za vožnjo katere se zahteva vozniško dovoljenje te kategorije in mora zato največja dovoljena masa te skupine vozil presegati 3.500 kg.

VPRAŠANJE: Ali za usposabljanje in opravljanje vozniškega izpita za vpis kode 96 B šola vožnje sme uporabljati kombinacijo vlečnega vozila in priklopnika, kljub temu, da največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3500 kg? 

ODGOVOR:

Za usposabljanje kandidatov za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine

vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, mora šola vožnje v skladu z dvanajsto točko 6. člena Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje uporabljati skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne preseči 4250 kg.

V enajsti točki 15. člena Pravilnik o vozniškem izpitu določa, da se posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, opravlja s skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne sme presegati 4250 kg. Ta skupina vozil ne sme posegati v pravila o homologaciji vozil. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne sme presegati 4250 kg ob upoštevanju pravil o homologaciji vozil.

Iz navedenega sledi, da mora bodisi največja dovoljena masa skupine vozil bodisi njena masa presegati 3.500 kg.

VPRAŠANJE: Ali mora biti vlečno vozilo pri usposabljanju kandidatov za voznike kategorije BE opremljeno in predelano kot specialno vozilo šole vožnje (vgradnja dodatnih stopalk)?

ODGOVOR:

Pri usposabljanju kandidatov za kategorijo BE in pri usposabljanju kandidatov za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, se kot vlečno vozilo uporablja vozilo šole vožnje kategorije B. V skladu z drugo točko prvega odstavka 7. člena Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, morajo biti vozila kategorije B opremljena z dodatno stopalko sklopke, zavore in plina za učitelja vožnje.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Urška Naglič



Mag. Bojan Žlender, sekretar
Podsekretarka



GENERALNI DIREKTOR
Poslati:

· naslovniku po e-pošti

· lidija.flajs@gzs.si

Vložiti:

· v zbirko dokumentarnega gradiva
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